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Bedienungsanleitung Blue-control Bluetooth® 5
Mesh-Schaltaktor, 4-Draht, Art.Nr. 8640.0402.8

Einleitung

Sie haben sich fiir ein hochwertiges Qualitatsprodukt der Firma
Kopp entschieden, das mit groldter Sorgfalt entwickelt und her-
gestellt wurde. Nur eine fach- und sachgerechte Installation und
Inbetriebnahme gewahrleistet einen langen, zuverldssigen und
storungsfreien Betrieb.

Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informationen zur
Inbetriebnahme und Handhabung. Bitte sorgfaltig durchlesen,
bevor Sie ihr neues Blue-control Gerat in Betrieb nehmen! Be-
wahren Sie die Anleitung zum spateren Nachschlagen auf!

Dieses Gerat erfillt die Anforderungen der geltenden nationalen
und europdischen Vorschriften und ist fiir den Einsatz in den EU
und EFTA Staaten zugelassen.

Sie finden die Konformitatserklarung, weitere Infor-
mationen, Anwendungsbeispiele, Sortimentsibersicht OF:10)]
und Bedienungsanleitungen unter: www.kopp.eu =]

Haftungen oder weitergehende Anspriiche, insbesondere solche
auf Ersatz (iber den des Gerates hinaus entstehende Personen-
oder Sachschaden durch fehlende oder fehlerhafte Funktionen
sind ausgeschlossen. Anderungen aufgrund technischen Fort-
schritts, Normenanderungen, veranderter Fertigungsverfahren
oder Konstruktionsanderungen bleiben ausdriicklich vorbehal-
ten.

Beachten Sie die anerkannten Regeln der Elektrotechnik und die
Einhaltung der technischen Daten!

Die Sicherheitsvorschriften, wie die ,5 Sicherheitsregeln®, sind zu
beachten. Keine Gerate anschlielen, die einen zu beaufsichtig-
ten Betrieb erfordern. Keine Anderungen an den Geréten durch-
flhren.

Hinweise zum Funkbetrieb

Signalreduzierung, bzw. Ubertragungsreichweite ist u.a.

abhangig von:

1. der zu durchdringenden Materialbeschaffenheit (Holz, Mau-
erwerk, Glas, usw.)

2. der zu durchdringenden Materialstarke (Wanddicken)

3. denklimatischen Bedingungen (trockene Umgebung, Regen,
Schnee, usw.)

4. von vorhandenen lokalen Funkstérungen
Funkmasten, hausinterne Funkrouter, usw.)

5. von eventuell vorhandenem Funkschatten (Empfanger abge-
schottet durch funkundurchlédssige Bereiche)

(evtl. lokale

Die oben genannten Faktoren konnen sich unerwartet veran-
dern und die Ubertragungsreichweite stark beeinflussen.

Signalreduzierung der Funkiibertragung in % (Richtwerte)

Material Signalreduzierung
Regen, Schnee ca. 60 —-100%
Metall, Metallgitter, Alukaschierung )) ca.90%
Armierter Beton ca.75%
Backstein, Pressspanplatten ca.30%
Holz, Gips, Glas unbeschichtet

ca.10%
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Allgemeine Systeminformation zum Blue-control System
Blue-control ist eine ganzheitliche Smart Home Losung basie-
rend auf dem neuen Bluetooth® 5 Mesh-Standard. Bei dieser
Smart Home Losung stehen nicht nur Komfort und Sicherheit
an erster Stelle, sondern das System kann bis hin zu einem EMS
(Energiemanagement System) aufeinander abgestimmt und frei
skalierbar aufgebaut werden.

Das System arbeitet mit der verschlus- .

selten und bidirektionalen Bluetooth® ea Bluetooth 5 Mesh
5 Mesh-Technologie in der Funkfre-

quenz 2,4 GHz. Die Kommunikation der intelligenten Aktoren
findet bidirektional statt, dass bedeutet der Sender und Empfan-
ger kommunizieren untereinander.

Zur Verschliisselung der Daten bei der Datenlbertragung wird
das AES-Verfahren mit einer 128-Bit-Verschliisselung verwendet.
AES steht fiir Advanced Encryption Standard, es gilt als symme-
trisches Verschlusselungsverfahren, welches weltweit als sicher
anerkannt wird.

Updatefahigkeit

Die Blue-control Schaltaktoren veralten nicht, die Firmware der
Gerate wird Giber OTA (Over the Air) aktualisiert.

Diese Updates werden Uber die App vorgenommen.

Funktion und Geriteiibersicht

— Blue-control Bluetooth® 5 Mesh-Schaltaktor, 4-Draht

Der Blue-control Schaltaktor kann angeschlossene Verbraucher
aufgrund von empfangenen Funkbefehlen steuern. Befehle
werden Uber Endgerate mit der App oder direkt liber einen
Sender ausgelost.

Der Schaltaktor 4-Draht ermdglicht eine komfortable und
individuelle Steuerung (EIN-/ bzw. AUS-Schaltung) von zwei
angeschlossener Verbraucher (z.B. Lampe).

Die Bedienung erfolgt ganz bequem Uber die Kopp HomeCon-
nect App, welche im App-Store und Google Play-Store verfligbar
ist. (siehe Kapitel ,Inbetriebnahme*)

Clever sein.
Kopp einschalten.

Heinrich Kopp GmbH | Alzenauer StraRe 68 | 63796 Kahl/Main | Germany | www.kopp.eu

LED-Signalisierungen
Die LEDs sind auf der Riickseite

der Schaltaktoren zu finden.

(siehe Kapitel ,,Funktion und Geratetibersicht”)

Zuriicksetzen (Auslieferungszustand)

Programmierte Sender-Empfanger-Zuordnung I6schen:

1. PROG.-Knopf (1) des Funk-Empfangers mit dem beigelegten
PROG.-PIN fiir ca. 10 Sek. gedriickt halten.

2. Die LED **©Prog des Schaltaktors blinkt im langsamen
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weitere LED ,gelb“ — wird erst fiir zukiinftige Funktionen
verwendet werden
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Montageméglichkeit
Bei Installation der Blue-control Schaltaktoren ist auf ausrei-
chende Berlihrungssicherheit zu achten.

1. Einbau in Unterputz-Dose / Schalterdose

Alle Schaltaktoren kdnnen in eine Unterputz-/Schalterdose ein-
gebaut werden. Dafilir mindestens eine 60 mm tiefe Unterputz-
Dose verwenden.

2. Einbau in die Aufputz-Verteilerdose

Alle Schaltaktoren kdnnen ebenfalls in eine Aufputz-Verteilerdo-
se eingebaut werden. Daflir mind. eine 85x85 mm Verteilerdose
verwenden.

3.Einbau in Verteilerkasten
Hierzu empfehlen wir den Montageclip fur Hutschienen zu
verwenden. (VDE konform)

Technische Daten -
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Beschreibung Art.-Nr.: 8640.0402.8

Programmier-LED Rhythmus, sobald der PROG.-Knopf losgelassen wurde. Spannungsversorgung 230V AC+/-10%
- 3. Fertig — Programmspeicher wurde komplett geléscht.
LED 3¢ @ Prog blinkt mehr- Frequenz 50 Hz
fach schnell auf Schaltaktor startet.
ach schneflau Verhalten bei Spannungsversorgung / Spannungsausfall Sendefrequenz 2,4 GHz
LED 3+ @ Prog . Schaltaktor ist angelernt und Beim Anlegen von Spannung an die Schaltaktoren blinkt die Sendeleistung <10 mW
blinkt durchgehend im cinsatzbereit PROG.-LED mehrmals schnell nacheinander rot auf. Bestehende Reichweite (im Gebiude) bis zu 40 m
schnellen Rhythmus ' Programmierung(en) bleiben nach Spannungsverlust erhalten. AT ERNE integriert
LED 3¢ @ Prog blinkt durch- Uber die App kann der Schaltzustand nach Spannungswieder- Anzahl
gehend im langsamen Schaltaktor ist nicht angelernt. kehr festgelegt werden. senderspeicherplitze 1024
Rhythmus hl Kanal
Derzeit noch ohne Funktion Fehlerbehebungen Anzahl Kanale 1
LED¥f oY .. e . Mehrere Faktoren konnen die korrekte Arbeitsweise des Blue- Bidirektionale
Fir zukiinftige Funktionen vor- ® . . - Ja
. tooth®-Mesh Systems beeinflussen. Im Folgenden werden die Datenlibertragung
bereitet. .
bekanntesten Storungen, deren Ursache und Behebung kurz er- Schaltbare Spannungen 230V AC
Inbetriebnahme lautert. Laststrom 2x8A
Beachten Sie die anerkannten Regeln der Elektrotechnik und die Ohmsche Last 2 %1800 W
1 1 ' . .
E|.nha!Itung d_er techms;hen Dgten. . . . . Storung Ursache Abhilfe Glihlampen 2% 900 W
Die Sicherheitsvorschriften, wie z.B. die ,,5 Sicherheitsregeln®, haltak -
sind zu beachten. Installation darf nur durch eine Elektro- ET_DI?””_S; altakor Ke'ﬂe Sgannung Spannqusversor- Leuchtstofflampen 2% 750 W
fachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht durchgefiihrt inkt nicht vorhanden gung pruren (Reihenkompensiert)
werden! Schaltaktor er- Schaltaktor ist Schaltaktor zu- Leuchtstofflampen 2 % 65 W
scheint in der App | ggf. noch in einem | riicksetzen (Parallelkompensiert)
Elektrischer Anschluss b"ei ,,Gfré.t hinzu- a.nderen Netzwerk Nigdervolt-l—!alogenlampen 2 %500 W
Beachten: Die Kontakte dieses Schaltaktor sind nicht potential- | fugen” nicht eingelernt mit konventionellem Trafo
frei. D. h. die Versorgungsspannung fiir den Funk-Empfinger ist Keine Spannung | Spannungsversor- Niedervolt-Halogenlampen |, -0\
die gleiche Spannung, welche zum Verbraucher durchgeschaltet vorhanden. gung priifen. mit elektronischem Trafo
wird. Schaltaktor AuRerhalb der Reichweite ver- HochvoIt—H;TIogenIampen 2x500W
i i i Energiesparlampen 2x50 W
Neutralleiter N an Anschlussklemme N (2) anschlieRen. schaltet nicht sendereichweite ringern LED g(*Hp tell P b
Phase L an Anschlussklemme L (3) anschlielen. Bluetooth® aus- Bluetooth® am s | nerstelierangaben
- beachten Leistungsan-
geschaltet Endgerat priifen 2ben abhineie von d X T5W
Verbraucher 1an Anschlussklemme ({, (1)) anschlieRen. und ggf. aktivieren g en hé gngu%/v n heﬂ- X
Verbraucher 2 an Anschlussklemme (4, (4)) anschlieRen. azugenorigen vorscha
geraten)
Systemerweiterung Standby Leistung (PV) <04W
Alle Blue-control und Smart-control Anzahl Anschlussklemmen | 4
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Konfigurierung und Bedienung
Die Konfiguration des Bluetooth® 5-Mesh Schaltaktors erfolgt
liber die Kopp HomeConnect App.
Die App kann lber die nachfolgenden QR-Codes oder
direkt im Google Play Store oder im App-Store kostenlos her-
untergeladen werden. In der App erhalten Sie alle notwendigen
Informationen.
Download der App Download der App
fiir 10S
[=],570s E]

GET‘TON # Download on the
P> Google play @8 App Store
Eine Anleitung zur Nutzung und Konfigurierung der

Gerate in der App finden Sie auf unserer Internetseite
www.kopp.eu im Bereich der Downloads.

S

Produkte von Kopp sind kompatibel und
kénnen in einem System zusammen

eingesetzt werden. Das System kann
bis zum ganzheitlichen Gebaude- und

Energiemanagementsystem ausgebaut

werden.

Klemmbelegung

L (3), N (2), 2 x Anschluss
Verbraucher (verriegelt) (3), (4)

Klemmaquerschnitt

2,5 mm? starre Leitung

Mechanische Abmessun-

gen (I xbx h) mm (47 x 48 x 25)mm

Gewicht 45,54 gr.

Standard-Betriebs- o

temperatur 25°C

Betriebstemperatur min -20 °C bis 60 °C

Lagertemperatur min -30 °C bis 80 °C

Is_il::frt:?échte /nicht konden 80 %

Schutzart IP20

Verschmutzungsgrad 2

Einbaulage beliebig
Unterputzdose,

Montage Verteilerdose,
Montageclip

Konformitat RED

The Bluetooth®® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and
any use of such marks by Heinrich Kopp GmbH is under license. Other trademarks and trade names are

those of their respective owners.
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