Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikelnummer Artikelname

103526001

BLUE ELECTRIC - Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Sicher-

heitsschloss (Nr. 13), Farbe: arktisweill

*X

Bedienkomfort

[——

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design BLUE ELECTRIC @ H>>
und der Farbe arktisweild mit Sicherheitsschloss, Klappdeckel mit Beschrif- \ kit
tungsfeld, abschlieBbar mit 2 Schlisseln, SchlieRung Typ 13, die Nennspan- \ —
nung betragt 250V~ und der Nennstrom 6A, Schutzart IP44 \ *X)

Technische Daten

Anschlussart

103526001

Steckklemme

Mit Signallampe nein

Mit erhéhtem Beriihrungsschutz nein
Frequenz 50|50 Hz
Textfeld/Beschriftungsflache ja
Auswurfmechanismus nein
Werkstoff Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom 250,00 A
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit IKOO
Transparent nein

Mit Feinsicherung nein

Mit Durchschleiffunktion ja

Mit Funktionsbeleuchtung nein

Mit Orientierungslicht nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1

Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 0

Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 2

Min. Tiefe der Geratedose 0,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit nein
Kompatibel mit Google Assistant nein
Kompatibel mit Amazon Alexa nein
Metallicfarbe nein
Nennstrom 16,00 A
Nennspannung 250
Montageart Aufputz
Farbe weil}
Ausfiihrung Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Halogenfrei ja
Abschliebar ja

Mit Klappdeckel ja
Oberflachenschutz unbehandelt
Anzahl der Phasen 1

Mit Ein-/Ausschalter nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
ménderungen, veranderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten. Stand: 28.02.2024
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AWARD

High Quality
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Clever sein.
Kopp einschalten.

Technische Daten 103526001
Fiir "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) ja
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Uberspannungsschutz nein
Fehlerstromschutz nein
RAL-Nummer (ghnlich) 9016
Geratebreite 78,0 mm
Geratehohe 78,0 mm
Geratetiefe 60,0 mm
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Werkstoffgiite Thermoplast
Ausfiihrung der Oberflache glanzend
Aufdruck / Kennzeichnung ohne
Geeignet flir Schutzart (IP) P44
Antibakterielle Behandlung nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher nein

Anzahl der USB-A Ports 0

Anzahl der USB-C Ports 0

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater nein

Farbe des Schaltelements weil}
Schutzkontakt Erdungsclips
Farbe (Kopp-Bezeichnung) arktisweild

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
ménderungen, veranderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten. Stand: 28.02.2024
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