Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikelnummer Artikelname

184216002

MSK-Gummi Kupplung mit Deckel, mit erhohtem Beriihrungsschutz, fur er-
schwerten Einsatz nach 0620, fiir Kabelquerschnitt bis 3x2,5mm?2, 16A,
250V~, Schutzart IP44, Farbe: schwarz

Technische Daten

Polzahl

Werkstoff

Nennstrom

Nennspannung

Farbe

Ausfiihrung

Halogenfrei

RAL-Nummer (ahnlich)

Fir "erschwerte Bedingungen” (nach VDE)
Geeignet fiir Schutzkontaktstift
Schutzart (IP)

Werkstoffglte

Schutzart (NEMA)

NEMA-Code

Anschlusstechnik
Steckrichtung

Mit Schnellverschluss

Mit Spannungsanzeige

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
ménderungen, veranderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten. Stand: 28.02.2024
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Mitten-Schutzkontakt-Kupplung mit erhchtem Berlihrungsschutz fiir
Kabelquerschnitt bis 3x2,5mm?, Farbe: schwarz

184216002

2

Gummi

16,00 A

230

schwarz
Schutzkontaktstift
nein

9005

ja

ja

P44
Thermoplastische Elastomere (TPE)
sonstige

ohne
Schraubklemme
gerade

nein

nein




