Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikelnummer Artikelname

PRCD-K, ortsveranderliche Schutzeinrichtung, 3-polig, 0,03A, IP68 (Alu-
miniumgehause)

190500018

PRCD-K, 3-polig schaltend, Nennfehlerstrom 0,03A, Typ A, 230VAC, 16A,
50Hz, Schutzart IP68 (Aluminiumgehause)

Spannungsart AC
Bemessungsisolationsspannung Ui 1500 V
Polzahl 3
Bemessungsfehlerstrom 0,03A
StolRstromfestigkeit 0,250 kA
Verschmutzungsgrad 2

AnschlieRbarer Leiterquerschnitt mehrdrahtig 1.50 - 2.50 mm?

Mit Verriegelungsvorrichtung nein
Zusatzeinrichtungen moglich nein
Montageart Kabel
Einbautiefe 0,0 mm
Bemessungsstrom 16,00 A
Bemessungsspannung 230V
Explosionsgeschiitzt nein

Umgebungstemperatur wahrend des Betriebs -25-40 °C

BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp 2,50 kV

Schutzart (IP) P68
Fehlerstrom-Typ A
Frequenz 50 Hz
Kurzzeitverzoegerter Typ nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw) 1,500 kA
Selektiver-Typ nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
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