Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikelnummer Artikelname

Tageszeitschaltuhr Mini, mechanisch, erhohter Berlihrungssschutz, kiir-

ISEENOPARE zeste Einstellzeit: 30 min, max.3.680W, Inhalt: 3 Stiick, Farbe: weil3 I I
Aktionspack 3x Mini Tageszeitschaltuhr mechanisch, mit erhéhtem Berlh- 3 3 7
rungschutz, kiirzeste Einstellzeit 30 Minuten, max. 48x Ein/Aus pro Tag, o o . . -
230V~, 16A, 50 bis 60 Hz, max. 3.680 W, IP20, Farbe: weil} = =8 =

Technische Daten 195302174

Kirzeste Schaltzeit 30 min

Automatische Sommer-/Winterumstellung ~ nein

Nennschaltstrom bei 230 V AC 16,00 A
Ausflihrung analog
Antriebsart netzsynchron
Ausflihrung der Steckdose Schutzkontakt
Uhrentyp Tagesuhr
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Versorgungsspannung 230|230V
Frequenz der Versorgungsspannung 50|60 Hz
Verpackungsanbruch FH N

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
ménderungen, veranderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten. Stand: 20.03.2024
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