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Digitálny multimeter MINI
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SK
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY

Varovanie! Nebezpečné napätia (Nebezpečenstvo zasiahnutia el.prúdom).

Pozor! Pred použitím tohto multimetra si prečítajte návod.

Trieda zariadenia 2: Zariadenie, ktoré je chránené nielen základnou izoláciou,
ale aj ďalšími bezpečnostnými opatreniami, ako napr. Dvojitá alebo zosilnená
izolácia. Ochrana týchto zariadení nie je zabezpečená uzemnením alebo
inštalačnými podmienkami.  

Striedavý prúd(AG). 

Jednosmerný prúd (DC).

Buď DC alebo AC.

Uzemnenie (max. Prípustné napätie medzi svorkou a uzemnením).

Elektročasti nesmú byť likvidované spolu s bežným odpadom. Prosím dodržiavajte
príslušné platné pravidlá. Informujte sa u miestnych úradov alebo u jedincov s
oprávnením likvidácia.

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ: Tento symbol oznamuje, že batérie a Aku nesmú byť likvidované
ako bežný domový odpad. Pre bezpečnú likvidáciu, prineste prístroj k vášmu obchodníkovi
alebo na zberné miesto na to určené vo vašej obci. Dbajte na to, aby pri konci životnosti
batérií boli tieto odstránené. 

Podľa platných európskych noriem.

UPOZORNENIE - prístroj môže byť poškodený inštalovanú ochranou, pokiaľ prístroj
nie je používaný v súlade s návodom výrobcu.
Počas merania neklaďte prsty alebo iné časti tela pred meraciu sondu.

Ak existuje riziko, že by Nebezpečné elektrické komponenty, na ktorých má byť meranie
vykonané, mohli byť PRÍSTUPNEJ, musí sa nosiť osobné ochranné vybavenie.



2.2 ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
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Nasledujúce bezpečnostné pokyny musia byť dodržiavané, aby pri používaní tohto
MULTITERM bola zaistená maximálna osobné ochrana.
1.1 Nepoužívajte prístroj, ak kryt MULTITERM vykazuje poškodenie meracích vodičov.
1.2 Ujistěte sa pred každým meraním, že sa otočný vypínač pre voľbu meranie nachádza
      na požadovanej pozícii.
1.3 Uistite sa pri meraní prúdu, že prúdový okruh nie je pod napätím, skôr než ho otvoríte,
      aby sa pripojili meracie vodiče.
1.4 Nerobte žiadne testy odporu, diódové a priechodnosti na napájacom systéme ak je
       pod napätím.
1.5 Medzi skúšobné svorky alebo medzi skúšobné svorku a uzemňovaciu svorku
      nepripájajte žiadne napätie, ktoré prekračuje maximálny limit uvedený v tejto príručke.
1.6 Buďte extrémne opatrní, ak meriate prúdové systémy s napätím cez 60 V u
      jednosmerného napätia nebp cez 30V u striedavého napätia.
1.7 Vymeňte batérie, ak sa ukazuje tento Symbol "            ", aby sa zamedzilo chybným
      nameraným údajom.
1.8 Používajte digitálny Multimeter vo vnútorných priestoroch, do výšky 2.000m a pri
      teplote v rozmedzí 0°C až 40°C. Max. relatívna vlhkosť činí 80% pre teploty do
      31°C a klesá lineárne na 50% pre 40°C. Stupeň znečistenia 2.

2. ŠPECIFIKÁCIA
2.1 VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE
Displej: LCD s max. Zobrazenie od 1999.
Ovládanie rozsahu: Manuálne ovládanie rozsahu merania.
Polarita: Automatické zobrazenie záporné polarity.
Nulové nastavenie: Automatické
Meranie! Dosah prekročenie: zobrazenie" 1 " alebo" -1".
Zobrazenie pre slabú batériu: Symbol "       ".
Kategória merania: CAT II 500 V      . / CAT III 300 V     .
Norma: Multimeter vyhovuje normám IEC 61010 dvojitá izolácia, stupeň znečistenia 2, 
kategória prepätia II.
Prevádzkové prostredie: teplota 0°C až 40°C, vlhkosť 80% RH.
Podmienky skladovania: teplota -20°C až 60°C, vlhkosť 5: 90% RH.
Poistka: F 0,25N600V
Napájanie: 3V CR2032 batérie. (Je súčasťou dodávky)
Rozmery: 97 x 62 x 27 mm
Hmotnosť: 85 g (vrátane batérie)   
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2.2.1  Stejnosmerné napätie

ROZSAH

ROZSAH

UPŘESNĚNÍ

UPŘESNĚNÍ

VÝSLEDEK

VÝSLEDEK

Ochrana preťaženia: 500V DC: AC Efektívne napätie
impedancia: 1 MΩ

2.2.2 Striedavé napätie

Priemerné nastavenia napätia, kalibrované na RMS hodnotu sínusovej
vlny pre kmitočet: 40-500 Hz
Ochrana proti odľahčenie: 500 V DC cx: AC rms
napätie Impedancia: 450 KΩ

ROZSAH UPŘESNĚNÍ VÝSLEDEK

ROZSAH UPŘESNĚNÍ VÝSLEDEK

2.2.3 Stejnosmerný prúd

Üterlastschutz: F0,25N600V· Sicherung

Ochrana preťaženia: F0,25N 600V-poistka

2.2.4 ODPOR



ROZSAH

ROZSAH

POPIS PŘÍČINY

UPŘESNĚNÍ VÝSLEDEK

Zobrazení cca dopředné
napětí diody

Přední stejnosměrný
proud cca.10µA zpětné
stejnosměrné
napětí cca. 1,8 V

Vestavěný bzučák zní,
když je odpor menší než 70Ω

Napětí s otevřeným
obvodem cca 1,8 V
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2.2.5 Diódový test a akustická skúška priechodnosti

Ochrana proti preťaženiu: F0.25N600V

2.2.6 Test baterií 

Ochrana proti preťaženiu: poistka F0,25N600V

3. PREVÁDZKA
3.1 Meranie jednosmerného napätia

Poznámka:

1) Nastavte prepínač do požadovanej polohy 
2) Zmerajte napätie dotykom skúšobných sond k obvodu, ktorého napätie má byť určené.
3) Prečítajte si výsledok z obrazovky LCD. Polarita červeného drôtu.
Spojenie sa zobrazí spolu s hodnotou jednosmerného napätia.

a) Ak nie je známy rozsah napätia, najprv prepnite prepínač do vysokého rozsahu a potom
upravte rozsah.
b) Ak sa zobrazí   1   ocler    -1   , znamená to, že bol prekročený merací rozsah a prepínač
musí byť nastavený na vyšší rozsah.
c) Na vstup nepripájajte viac ako 500 V DC ocler AC RMS. Je možná indikácia vyššieho
napätia, ale existuje riziko poškodenia vnútorného obvodu.
d) Pri meraní vysokého napätia buďte veľmi opatrní, aby ste sa nedostali do kontaktu s
vysokonapäťovými obvodmi.
3.2 Meranie striedavého napätia
1) Nastavte prepínač do požadovanej polohy
2) Zmerajte napätie dotykom skúšobných sond k obvodu, ktorého napätie má byť určené.
3) Prečítajte si výsledok z obrazovky LCD.

Poznámka: Pozri poznámku k meranie jednosmerného napätia a) -d).
3.3 Meranie jednosmerného prúdu
1) Nastavte prepínač do požadovanej polohy 
2) Uistite sa, že testovaný obvod nie je pod napätím a otvorte ho v mieste merania.

ZÁŤAŽOVÝ PRÚD



a) Ak je nameraná hodnota odporu nad maximálnou hodnotou zvoleného rozsahu, zobrazí
sa prekročenia meracieho rozsahu («1»). V takom prípade zvoľte vyšší rozsah. S odporom
približne 1 megaohm a viac môže prístrojmi trvať niekoľko sekúnd, než sa ustáli. To je úplne
normálne pre vyššie hodnoty odporu.
b) Ak nie je vstup prepnutý, tj. ak ide o prerušený obvod, «1» cx: ler «-1» indikuje prekročenie
meracieho rozsahu.
c) Pred kontrolou odporu v obvode sa uistite, že testovaný obvod nie je pod napätím a že
všetky kondenzátory sú úplne vybité.
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Pripojte merač v sérii k obvodu.
3) Prečítajte si výsledok z obrazovky LCD. Polarita červeného vodiče sa zobrazí spolu s
hodnotou jednosmerného prúdu.

a) Ak aktuálne rozsah nie je známy, najprv prepnite prepínač do vysokého rozsahu a potom
upravte rozsah
b) Ak sa zobrazí «1» alebo «-1» , znamená to, že bol prekročený merací rozsah a prepínač
musí byť nastavený na vyšší rozsah.
c) Maximálny vstupný prúd je 200 mA. Poistka 0,25N600V chráni obvody merania prúdu.

Poznámka:

3.4 Meranie odporu
1) Nastavte prepínač do požadovanej polohy         .
2) Pomocou skúšobných sond sa dotknite bodov, kde sa má merať odpor.
3) Prečítajte si výsledok z obrazovky LCD.
Poznámka:

3.5 Diódový test

3.6 Akustická skúška priechodnosti

1) Nastavte prepínač do požadovanej polohy            .
2) Zapojte skúšobnú vodiče pomocou testované diódy na displeji sa zobrazí približné
doprednej napätie tejto diódy le.Hinweis: Uistite sa, že je napájanie vypnuté a všetky
kondenzátory sú úplne vybité.

1) Nastavte prepínač do požadovanej polohy          .
2) Zapojte skúšobnú vodiče k bodom sieťového obvodu. Ak je odpor menší ako 70Ω,
zaznie bzučiak.
Poznámka:

3.7 Skúška batérií

4. Výmena batérií

Uistite sa, že je napájanie vypnuté a všetky kondenzátory sú úplne vybité.

1) Nastavte prepínač do požadovanej polohy               alebo            .
2) Zapojte skúšobnú sondu k aktuálnemu skúšanému zdroju zaťaženie.
3) Prečítajte si výsledok z obrazovky LCD.

1) Ak napätie batérie klesne pod oblasť pre správnu funkciu, na LCD displeji sa zobrazí
symbol «         »: x: JI a batérie musí byť vymenená.
2) Pred výmenou batterie prepnite prepínač do polohy « OFF », dskrutkujte zariadení.



1) Nikdy nepoužívajte prístroj s otvoreným puzdrom.
2) Aby ste sa vyhli znečisteniu alebo statickému poškodeniu, nikdy sa nedotýkajte dosky.
plošných spojov bez vhodnej statickej ochrany.
3) Pokiaľ nebude prístroj dlhšiu dobu používaný, vyberte batériu a neskladujte zariadení pri
vysokých teplotách alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou.
4) Opravy a údržbu, ktoré nie sú popísané v tejto príručke, môže vykonávať iba
kvalifikovaný personál.
5) Pravidelne utierajte puzdro suchou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.
Nepoužívajte k čisteniu piesok alebo rozpúšťadlá.

5. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ
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3) Odstráňte dve skrutky na kryte: kryt batérie vyberte.
4) Vymeňte starú batériu za novú rovnakého typu.
5) Zatvorte kryt: a znovu utiahnite skrutky.

Použité batérie zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
Pozor:

Použitie nesprávneho typu batérie môže spôsobiť nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
Varovanie:



Digitální multimetr MINI
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CZ
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Varování! Nebezpečné napětí (Nebezpečí zasažení el.proudem).

Pozor! Před použitím tohoto multimetru si přečtěte uživatelskou příručku.

Třída zařízení 2: Zařízení, které je chráněno nejen základní izolací, ale také
dalšími bezpečnostními opatřeními, jako např. dvojitá nebo zesílená izolace.
Ochrana těchto zařízení není zajištěna uzemněním nebo instalačními
podmínkami. 

třídavý  proud (AG).

Stejnosměrný proud (DC).

Buď DC nebo AC.

Zemnění (max. přípustné napětí mezi svorkou a zemněním).

Elektročásti nesmí být likvidovány spolu s běžným odpadem. Prosím dodržujte
příslušná platná pravidla. Informujte se u místních ůřadů nebo u subjektů s
oprávněním likvidace.

LIKVIDACE BATERIÍ: Tento symbol oznamuje, že baterie a Aku nesmí být likvidovány
jako běžný domovní odpad. Pro bezpečnou likvidaci, přineste přístroj k vašemu
obchodníkovi nebo na sběrné místo k tomu určené ve vaší obci. Dbejte na to, aby při
konci životnosti baterií byly tyto odstraněny. 

Dle platných evropských norem.

UPOZORNĚNÍ – přístroj může být poškozen instalovanou ochranou, pokud přístroj
není používán v souladu s návodem výrobce. 
Během měření nepokládejte prsty nebo jiné části těla před měřící sondu. 

Pokud existuje riziko, že by NEBEZPEČNÉ ELEKTRICKĚ komponenty, na kterých má
být měření provedeno, mohly být PŘÍSTUPNÉ, musí se nosit osobní ochranné vybavení.



2.2 ELEKTRICKÉ  SPECIFIKACE
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Následující bezpečnostní pokyny musí být dodržovány, aby při používání tohoto
Multimetru byla zajištěna maximální osobní ochrana.
1.1 Nepoužívejte přístroj, pokud kryt Multimetru vykazuje poškození měřících vodičů.
1.2 Ujistěte se před každým měřením, že se otočný vypínač pro volbu měření nachází
      na požadované pozici.
1.3 Ujistěte se při měření proudu, že proudový okruh není pod napětím, dříve než ho
      otevřete, aby se připojily měřící vodiče.
1.4 Neprovádějte žádné testy odporu, diodové a průchodnosti na napájecím systému
      pokud je pod napětím.
1.5 Mezi zkušební svorky nebo mezi zkušební svorku a zemnicí svorku nepřipojujte
      žádné napětí, které překračuje maximální limit uvedený v této příručce.
1.6 Buďte extrémě opatrní, pokud měříte proudové systémy s napětím přes 60 V u
      stejnosměrného napětí nebp přes 30V u střídavého napětí. 
1.7 Vyměňte baterie, pokud se ukazuje tento  Symbol "            "  , aby se zamezilo
      chybným naměřeným údajům. 
1.8 Používejte digitální Multimetr ve vnitřních prostorách, do výšky 2.000m a při
      teplotě v rozmezí 0° až 40°C. Max. relativní vlhkost číní 80% pro teploty do 31°C
      a klesá lineárně na 50% pro 40°C. Stupeň znečištění 2.

2. SPECIFIKACE
2.1 OBECNÉ SPECIFIKACE
Displej: LCD s max. Zobrazení od 1999. 
Ovládání rozsahu: Manuální ovládání rozsahu měření.
Polarita: Automatické zobrazení záporné polarity. 
Nulové nastavení: Automatické
Měření! Dosah překročení: zobrazení "1" nebo " -1 " 
Zobrazení pro slabou baterii: Symbol "       "
Kategorie měření: CAT II 500 V      / CAT III 300 V
Norma: Multimetr vyhovuje normám IEC 61010 dvojitá izolace, stupeň znečištění 2,
kategorie přepětí II.
Provozní prostředí: teplota 0 °C až 40 °C, vlhkost 80% RH.
Podmínky skladování: teplota -20 °C až 60 °C, vlhkost 5: 90% RH.
Pojistka: F 0,25N600V
Napájení: 3V CR2032 baterie. (je součástí dodávky)
Rozměry: 97 x 62 x 27 mm
Hmotnost: 85 g (včetně baterie)
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2.2.1 Stejnosměrné napětí

ROZSAH

ROZSAH

UPŘESNĚNÍ

UPŘESNĚNÍ

VÝSLEDEK

VÝSLEDEK

Ochrana přetížení: 500V
DC: AC Efektivní napětí impedance:1MΩ

2.2.2 Střídavé napětí

Průměrné nastavení napětí, kalibrované na RMS hodnotu
sinusové vlny pro kmitočet: 40–500 Hz
Ochrana proti odlehčení: 500 V
DC cx: AC rms napětí Impedance: 450 kΩ

ROZSAH UPŘESNĚNÍ VÝSLEDEK

ROZSAH UPŘESNĚNÍ VÝSLEDEK

2.2.3 Stejnosměrný proud

Üterlastschutz: F0,25N600V· Sicherung

Ochrana přetížení: F0,25N 600V-pojistka

2.2.4 ODPOR



ROZSAH

ROZSAH

POPIS PŘÍČINY

UPŘESNĚNÍ ZÁTEŽOVÝ PROUD VÝSLEDEK

Zobrazení cca dopředné
napětí diody

Přední stejnosměrný
proud cca.10µA zpětné
stejnosměrné
napětí cca. 1,8 V

Vestavěný bzučák zní,
když je odpor menší než 70Ω

Napětí s otevřeným
obvodem cca 1,8 V
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2.2.5 Diodový test a  akustická zkouška průchodnosti

ÜbOchrana proti přetížení: F0.25N600V

2.2.6 Test baterií 

Ochrana proti přetížení: pojistka F0,25N600V

3. PROVOZ
3.1 Měření stejnosměrného napětí

Poznámka:

1) Nastavte přepínač do požadované polohy
2) Změřte napětí dotykem zkušebních sond k obvodu, jehož napětí má být určeno.
3) Přečtěte si výsledek z obrazovky LCD. Polarita červeného drátu
Spojení se zobrazí spolu s hodnotou stejnosměrného napětí.

a) Pokud není znám rozsah napětí, nejprve přepněte přepínač do vysokého rozsahu a
poté upravte rozsah.
b) Pokud se zobrazí  «1» ocler «-1», znamená to, že byl překročen měřicí rozsah a
přepínač musí být nastaven na vyšší rozsah.
c) Na vstup nepřipojujte více než 500 V DC ocler AC RMS. Je možná indikace vyššího
napětí, ale existuje riziko poškození vnitřního obvodu.
d) Při měření vysokého napětí buďte velmi opatrní, abyste se nedostali do kontaktu s
vysokonapěťovými obvody.
3.2 Měření střídavého napětí
1) 1) Nastavte přepínač do požadované polohy
2) Změřte napětí dotykem zkušebních sond k obvodu, jehož napětí má být určeno.
3) Přečtěte si výsledek z obrazovky LCD.

Poznámka: Viz poznámka k měření stejnosměrného napětí a) -d).
3.3 Měření stejnosměrného proudu
1) Nastavte přepínač do požadované polohy 
2) Ujistěte se, že testovaný obvod není pod napětím a otevřete jej v místě měření. 



a) Pokud je naměřená hodnota odporu nad maximální hodnotou zvoleného rozsahu,
zobrazí se překročení měřicího rozsahu («1»). V takovém případě zvolte vyšší rozsah. S
odporem přibližně 1 megaohm a více může přístroji trvat několik sekund, než se ustálí. To
je zcela normální pro vyšší hodnoty odporu.
b) Pokud není vstup přepnut, tj. pokud se jedná o přerušený obvod, «1» cx: ler «-1» indikuje
překročení měřicího rozsahu.
c) Před kontrolou odporu v obvodu se ujistěte, že testovaný obvod není pod napětím a že
všechny kondenzátory jsou zcela vybity.
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Připojte měřič v sérii k obvodu.
3) Přečtěte si výsledek z obrazovky LCD. Polarita červeného vodiče se zobrazí spolu s
hodnotou stejnosměrného proudu.

a) Pokud aktuální rozsah není znám, nejprve přepněte přepínač do vysokého rozsahu a
poté upravte rozsah
b) Pokud se zobrazí «1» nebo «-1», znamená to, že byl překročen měřicí rozsah a
přepínač musí být nastaven na vyšší rozsah.
c) Maximální vstupní proud je 200 mA. Pojistka 0,25N600V chrání obvody měření proudu.

Poznámka:

3.4 Měření odporu
1) Nastavte přepínač do požadované polohy         .
2) Pomocí zkušebních sond se dotkněte bodů, kde se má měřit odpor.
3) Přečtěte si výsledek z obrazovky LCD.
Poznámka:

3.5 Diodový test

3.6 Akustická zkouška průchodnosti

1) Nastavte přepínač do požadované polohy           .
2) Připojte zkušební vodiče pomocí testované diody na displeji se zobrazí přibližné dopředné
napětí této diody le.Hinweis: Ujistěte se, že je napájení vypnuto a všechny kondenzátory
jsou zcela vybité.

1) Nastavte přepínač do požadované polohy.
2) Připojte zkušební vodiče k bodům síťového obvodu. Pokud je odpor menší než 70Ω,
zazní bzučák.
Poznámka:

3.7 Zkouška baterií

4. Výměna baterií

Ujistěte se, že je napájení vypnuto a všechny kondenzátory jsou zcela vybité.

1) Nastavte přepínač do požadované polohy               alebo            .
2) Připojte zkušební sondu k aktuálnímu zkoušenému zdroji zatížení.
3) Přečtěte si výsledek z obrazovky LCD.

1) Pokud napětí baterie klesne pod oblast pro správnou funkci, na LCD displeji se zobrazí
symbol «         »: x: JI a baterie musí být vyměněna.
2) Před výměnou batterie přepněte přepínač do polohy « OFF », odšroubujte zařízení.



1) Nikdy nepoužívejte přístroj s otevřeným pouzdrem
2) Abyste se vyhnuli znečištění nebo statickému poškození, nikdy se nedotýkejte
desky plošných spojů bez vhodné statické ochrany.
3) Pokud nebude přístroj delší dobu používán, vyjměte baterii a neuchovávejte
zařízení při vysokých teplotách nebo v prostředí s vysokou vlhkostí.
4) Opravy a údržbu, které nejsou popsány v této příručce, smí provádět pouze
kvalifikovaný personál.
5) Pravidelně otírejte pouzdro suchým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

5. ÚDRŽBA A PÉČE
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3) Vyšroubujte dva šrouby na krytu: kryt baterie vyjměte.
4) Vyměňte starou baterii za novou stejného typu.
5) Zavřete kryt: a znovu utáhněte šrouby.

Použité baterie zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.
Pozor:

Použití nesprávného typu baterie může způsobit nebezpečí výbuchu nebo požáru.
Varování:
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