
Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikelnummer

202510093

Artikelname

Elektronischer Transformator: 2 Eingänge/4 Ausgänge, dimmbar, Halo-
genlampe: 0-105W, LED: 40W

 

Elektronischer Transformator: 2 Eingänge/4 Ausgänge, Halogenlampe: 0-
105W, für LED geignet: 40W, leerlaufsicher, Softstart (Schonung der Leucht-
mittel), geräuscharm, Übertemperaturschutz, kurzschlussfest, dimmbar mit
Phasenabschnittdimmer, Maße: 118x36,5x35mm, Eingangsspannung
230VAC-50Hz, Ausgangsspannung 11,5VAC-30kHz
 

Technische Daten
Höhe        

Durchmesser        

Länge        

Kurzschlusssicher

Mit Sekundär-Sicherungsautomat

Anzahl der Abgangsstellen (Paare)

Eingangsspannung        

Überlastschutz

Übertemperaturschutz

Dimmung 0-10 V

Dimmung 1-10 V

Dimmung DALI

Dimmung DMX

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)

Dimmung LineSwitch

Dimmung herstellerspezifisch

Dimmung Netzspannungsmodulation

Dimmung Phasenabschnitt

Dimmung Phasenanschnitt

Dimmung programmierbar

Dimmung RF

Dimmung Sine Wave Reduction

Dimmung Touch and Dim

Dimmung Zigbee

Dimmung mit Push-button

Ohne Dimmfunktion

Dimmung DSI

Bedienung über Bluetooth

Kompatibel mit Apple HomeKit

Kompatibel mit Google Assistant

Kompatibel mit Amazon Alexa

Farbe

Breite        

202510093
35,0 mm

118,0 mm

118,0 mm

ja

nein

2

230 - 230 V

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

grau

36,5 mm
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Technische Daten
Aufbau

Einbau

Ausgangsspannung        

Leistung        

Sicherheitstrafo

IFTTT-Unterstützung verfügbar

Schutzart (IP)

Art des Trafos

Anschlussart Primaerseite

Anschlussart Sekundaerseite

Werkstoff des Gehäuses

Kompatibel mit Casambi

202510093
ja

ja

1.0 - 11.5 V

0 - 105 W

nein

nein

sonstige

elektronischer Trafo

Schraubanschluss

Schraubanschluss

Kunststoff

nein
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