Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikelnummer Artikelname

296532003 HKO7 - elektronisches Raumthermostat "Basic", Farbe: arktisweiR matt

HKO7 - Elektronisches Raumthermostat, Mess-Temperaturbereich von 0°C
bis +40°C, bei Uberschreiten der Solltemperatur Abschaltung, Betriebsspan-
nung 230V, 50Hz, wochentliches Ventiltraining, Farbe: arktisweild matt

Technische Daten 296532003

Hohe 55,0 mm
Tiefe 11,0 mm
Mit Display nein
Durchmesser 55,0 mm
Messbereich 0-40°C
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Kompatibel mit Apple HomeKit nein
Kompatibel mit Google Assistant nein
Kompatibel mit Amazon Alexa nein
Verdeckte Bedienung nein
Montageart Unterputz
Farbe weil}
Breite 55,0 mm
Ausfiihrung An/Aus
RAL-Nummer (dhnlich) 9016
Explosionsgeschiitzt nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 1W
(solstandby)

IFTTT-Unterstutzung verfiigbar nein
Max. Spannung der Kontakte 230,00V
Mit Empfanger nein
Schutzart (IP) IP20
Anschluss 3-Draht
Art der Spannungsversorgung 230V AC
Kontaktausfiihrung SchlieRer (NO)
Bedienung Dreh
Klasse des Temperaturreglers I
Schutzart (NEMA) 2
Ausfiihrung Aufnehmer/Fiihler Widerstandssensor
Regelcharakteristik PID
Sensor extern nein
Thermische Riickkopplung ohne
Geeignet fiir Heizen ja

Mit Trinkwasserschaltung nein
Anzahl der Ausgange Heizung 1,00

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
manderungen, veranderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten. Stand: 25.03.2026
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Technische Daten

Anzahl der Ausgange Kiihlung 0

Mit Gerauschniveauanzeige nein
Differenz verstellbar nein
Geeignet fiir Kiihlen nein
Temperatur ablesbar nein
Farbe (Kopp-Bezeichnung) arktisweild
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