Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikelnummer Artikelname

33369402 belegbar, 2 getrennt

UAE-Anschlussdose, fiir Telefon-und Datentechnik, RJ11/12, RJ45, 8 Pole

UAE-Anschlussdose, Universal-Anschluss-Einheit fiir Telefon-und Datentech-
nik, ISDN-fahig, RJ11/12, RJ45, mit Schragauslass, Schraubkontakte, Unter-

putz, 8 Pole belegbar, 2 getrennt

Technische Daten 33369402

Verwendung UAE/IAE
Auslassrichtung schrag
Mit Zugentlastung nein

Beschriftungsfeld
Werkstoff
Befestigungsart

ohne Beschriftungsfeld
Kunststoff
Krallen-/Schraubbefestigung

Buchsen geschirmt nein
Gehause geschirmt nein

Mit Beleuchtung nein
Schlagfestigkeit IKOO

Mit Buchsen/Kupplungen ja

Tragring ja
Transparent nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Montageart Unterputz
Zusammenstellung Basiselement
Farbe beige
Halogenfrei ja

Mit Klappdeckel nein
Oberflachenschutz unbehandelt
Geeignet fir Anzahl Buchsen/Kupplungen 2
Listerklemme nein
RAL-Nummer (ahnlich) 9010

Mit Staubschutz nein

Mit Aufdruck nein
Werkstoffgiite Thermoplast
Kontaktausfiihrung weiblich (female)
Ausfiihrung der Oberflache matt
Geeignet flir Schutzart 1P20
Antibakterielle Behandlung nein

Farbe (Kopp-Bezeichnung) beige
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Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
manderungen, veranderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten. Stand: 02.01.2026
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