
Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikelnummer

741615093

Artikelname

FI/LS-Schutzschalter (RCB), 2-polig, B-Charakteristik, 16A, IΔn 0,03A, A-Ty-
pe

 

FI/LS-Schutzschalter (RCB), 2-polig, B-Charakteristik, 16A, Bemessungsfehler-
strom IΔn 0,03A, A-Type, 230VAC
 

Technische Daten
Spannungsart

Bemessungsfehlerstrom        

Energiebegrenzungsklasse

Anzahl der abgesicherten Pole

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig     

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 
   

Mit Verriegelungsvorrichtung

Polzahl (gesamt)

Fehlauslöseschutz

Einbautiefe        

Bemessungsstrom        

Bemessungsspannung        

Breite in Teilungseinheiten

Unterputzmontage

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN
61009-1    

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009
   

Schutzart (IP)

Mitschaltender Neutralleiter

Auslösecharakteristik

Fehlerstrom-Typ

Abschaltcharakteristik

Frequenz

741615093
AC Hz

0,03 A

3

2

1,00|25,00 mm²

1,00|25,00 mm²

nein

2

nein

69,0 mm

16,00 A

230 V

2,0

nein

10,00 kA

10,00 kA

IP20

ja

B

A

unverzögert

50/60 Hz
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