Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikelnummer Artikelname

INFRAcontrol T 180° (EUROPA), Infrarot-Bewegungsschalter, 2-Draht, fiir

LR ohmsche Last 40-400W, inkl. Abdeckrahmen T o

INFRAcontrol T180° UP IP20, Infrarot-Bewegungsschalter, Komplettgerat, in-
kl. 1-fachAbdeckrahmen (Design EUROPA), Unterputz, Schutzart IP20, Erfas-
sungsbereich 180°, Erfassungsreichweite ca.10m, Einstellzeit 4-240 Sekun-
den, Dammerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, % s b/
Automatik, Dauer-Aus, 2-Draht-Gerat, fiir ohmsche Last 40-400W, 230V~,

50/60Hz, Farbe: arktisweil

Hohe 57,0 mm
Tiefe 29,6 mm
Spannungsart ACHz
Uberbriickungsschalter nein
Geeignet fir drahtlose Ubertragung nein
Max. Schaltleistung 400 W
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz nein
Geeignet fiir C-Last nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf FuBboden 10,00 m
Fernbedienbar nein
Schlagfestigkeit IKOO

Nennspannung 230,00|230,00 V
Alarmfunktion nein
Transparent nein

Min. Einschaltdauer 4s

Max. Einschaltdauer 4 min
Optimale Montagehohe 1Tm

Mit DALI-Schnittstelle nein

Min. Tiefe der Geratedose 32,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit nein
Kompatibel mit Google Assistant nein
Kompatibel mit Amazon Alexa nein

Farbe weil}

Breite 57,0 mm
Ausfiihrung Bewegungsmelder
Halogenfrei ja
Oberflachenschutz unbehandelt
Unterkriechschutz/Riickfeldiiberwachung nein
Einbautiefe 31,8 mm

Mit Fernbedienung nein
Geeignet flir Wandmontage ja

Max. Reichweite frontal 10,000 m
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Clever sein.
Kopp einschalten.

Technische Daten 805813010
Max. Reichweite zu einer Seite 10,000 m
HLK-Ansteuerung nein
Konstantlichtregelung nein

Mit Signaleinheit nein
Teach-Funktion fiir Ansprechhelligkeit nein
Vernetzbar nein
Zwangsabschaltung nein
Ansprechhelligkeit einstellbar ja
Tierschneise nein
Ausfiihrung der Oberflache matt
Ansprechempfindlichkeit einstellbar nein
Antibakterielle Behandlung nein
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