
Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikelnummer

939629015

Artikelname

VersaDESK, Anbausteckdosenleiste mit 3-fach Schutzkontakt-Steckdo-
sen und 2 USB-Anschlüssen, Farbe: aluminium eloxiert

 

VersaDESK, Anbausteckdosenleiste, Typ B, mit 3
Schutzkontaktsteckdosen+2x USB 2.1A, 220-250V, 50Hz, max. 3400W, mit 2
Meter Anschlusskabel, Farbe: aluminium eloxiert
 

Technische Daten
Anschlussart

Mit Signallampe

Auswurfmechanismus

Werkstoff

Bemessungsfehlerstrom        

Schlagfestigkeit

Transparent

Mit Feinsicherung

Mit Durchschleiffunktion

Mit Funktionsbeleuchtung

Mit Orientierungslicht

Anzahl der aktiven Kontakte (rund)

Anzahl der aktiven Kontakte (flach)

Kompatibel mit Apple HomeKit

Kompatibel mit Google Assistant

Kompatibel mit Amazon Alexa

Nennstrom        

Nennspannung        

Ausführung

Halogenfrei

Anzahl der Phasen

Mit Ein-/Ausschalter

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Verdrehter Zentraleinsatz

Überspannungsschutz

Anzahl der Steckdosen schaltbar

IFTTT-Unterstützung verfügbar

Mitschaltender Neutralleiter

Sonderstromversorgung

Aufdruck / Kennzeichnung

Antibakterielle Behandlung

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher

Anzahl der USB-A Ports

Anzahl der USB-C Ports

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater

939629015
Schraubklemme und Steckklemme

nein

nein

Kunststoff

0,00 A

IK00

nein

nein

ja

nein

nein

0

2

nein

nein

nein

16,00 A

250 V

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

ja

1

nein

nein

nein

nein

0

nein

nein

ohne Sonderstromversorgung

ohne

nein

nein

1

0

nein
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Clever sein.
Kopp einschalten.

Technische Daten
Schutzkontakt

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)

Anzahl der Durchschleifungen

939629015
flach

0

1
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