Artikelnummer Artikelname

941150004

HKO5 - Schutzkontakt-Steckdose 2-fach ohne erhéhten Beriihrungs-

schutz, Farbe: schwarz matt

HKO5 - Schutzkontakt-Steckdose , 2-fach, ohne erhdhten Berlihrungsschutz,
Komplettgerat fiir eine Schalterdose mit Durchmesser @ 60 mm, Nennstrom
16A, Nennspannung 250V~, Schutzart IP20, Farbe: schwarz matt

Technische Daten

Anschlussart

941150004

Steckklemme

Mit Signallampe nein

Mit erhéhtem Beriihrungsschutz nein
Frequenz 50|50 Hz
Textfeld/Beschriftungsflache nein
Auswurfmechanismus nein
Werkstoff Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom 250,00 A

Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Schlagfestigkeit IKOO
Transparent nein

Mit Feinsicherung nein

Mit Durchschleiffunktion ja

Mit Funktionsbeleuchtung nein

Mit Orientierungslicht nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1

Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0

Min. Tiefe der Geratedose 32,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit nein
Kompatibel mit Google Assistant nein
Kompatibel mit Amazon Alexa nein
Metallicfarbe nein
Nennstrom 16,00 A
Nennspannung 250
Montageart Unterputz
Farbe schwarz
Ausfiihrung Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Halogenfrei ja
Abschliebar nein

Mit Klappdeckel nein
Oberflachenschutz lackiert
Anzahl der Steckdosen 2

Anzahl der Phasen 1

Mit Ein-/Ausschalter nein

Clever sein.
Kopp einschalten.
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Clever sein.
Kopp einschalten.

Technische Daten 941150004
Fiir "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Uberspannungsschutz nein
Fehlerstromschutz nein
Isolierter Einbau nein
RAL-Nummer (ahnlich) 9005
Geratebreite 83,0 mm
Geratehohe 124,5 mm
Geratetiefe 53,7 mm
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
IFTTT-Unterstiitzung verfiigbar nein
Mitschaltender Neutralleiter nein
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Werkstoffglite Thermoplast
Ausfiihrung der Oberflache matt
Aufdruck / Kennzeichnung ohne
Geeignet flr Schutzart (IP) 1P20
Antibakterielle Behandlung nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher nein

Anzahl der USB-A Ports 0

Anzahl der USB-C Ports 0

Max. Stromstarke der USB-Stromversorgung 0,00 A

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater nein

Farbe des Schaltelements farblos
Schutzkontakt Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) 0

Anzahl der Durchschleifungen 0
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