Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikel nummer artikelnaam

140102099

Aansluitsnoer met stekker RA, 2 meter wit

Aansluitsnoer RA adereindhulzen 2 m wit

Nom. geleiderdoorsnede 1,00 mm?
Frequentie 50 - 50 Hz
Lengte 2000,0 mm
Gespiraliseerde kabel geen

Nom. spanning 230-230V
Connectorsysteem systeemgebonden geen

Nom. stroom 10,00 A
Aantal aders 3
Buitendiameter circa 7,0 mm
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 geen

Met aardgeleider ja
Beschermingsgraad (IP) IP20

Met snoerschakelaar geen
Mantelkleur wit

Mantelmateriaal

Polyvinylchloride (PVC)

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse zonder
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookont- zonder
wikkeling

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: branden- zonder
de vallende druppels/deeltjes

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosivi- zonder

teit/zuurgraad

Aansluiting 1

Aansluiting 2

Kabelinvoer aansluiting 1

Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting 1
Kabelinvoer aansluiting 2

Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting 2
Met persoonlijke bescherming PRCD

Stekker CEE 7/4 (Type F)
Adereindhuls

Schuin (gehoekt)
Overig

Schuin (gehoekt)
Overig

no
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