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145601098 Verlengsnoer Euro, 5 meter wit | 7 A\t
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Verlengsnoer Euro 5 m wit

|
Nom. geleiderdoorsnede 0,75 mm? f’i,
Frequentie 50|50 Hz

Lengte in mm 5000,0 mm

Gespiraliseerde kabel geen

Nom. spanning 230,00|230,00 V

Connectorsysteem systeemgebonden geen

Nom. stroom 2,50 A

Aantal aders 2

Oliebestendig volgens IEC 60811-404 geen

Met aardgeleider geen

Beschermingsgraad (IP) 1P20

Met snoerschakelaar geen

Mantelkleur wit

Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse  zonder

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookont- zonder
wikkeling

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: branden- zonder
de vallende druppels/deeltjes

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosivi- zonder

teit/zuurgraad

Aansluiting 1 Eurostekker (CEE 7/16)
Aansluiting 2 Euro koppeling (CEE 7/16)
Kabelinvoer aansluiting 1 recht

Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting1  overig
Kabelinvoer aansluiting 2 recht
Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting 2 overig
Packaging break N
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