Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikel nummer artikelnaam

346700004 -
oranje

Hollewand inbouwdoos, schroefafstand: 60mm, diepte: 47mm, oranje

Technische gegevens

Vorm

Diameter

Inwendige diepte

Lengte

Verzegelbaar

Materiaal

Met afscherming

Met schroeven

Achterinvoer

Buisvergrendeling

Aantal polen klem

Voorzien van draaibare ring
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan
Behuizingsdoorvoer via buismanchet
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan
Buisvergrendeling optioneel

Aantal meegeleverde tuiten
Transparant dekse

Montagewijze

Kleur

Breedte

Uitvoering

Halogeenvrij
Oppervlaktebescherming
Koppelbaar
Armatuurhaakbevestiging

Max. aderdoorsnede
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening
Winddicht

Beschermingsgraad (IP)

Uitgerust met

Bouwvorm

Functiebehoud

Uitvoering deksel

Bevestiging schakelmateriaal

Voor buisdiameter
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Hollewand inbouwdoos, schroefafstand: 60mm, diepte: 47mm, kleur:
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2,50 mm2
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IP30
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zonder
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Schroef of spreid
20/25 mm
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Clever sein.
Kopp einschalten.

Technische gegevens 346700004
Speciale toepassing zonder

Spruit zonder

Diepte 47.0-47.0 mm

Aantal invoeren 6

Voor aantal inbouwsokkels 1

Klem met vaste positie geen

Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken 0

Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnok- 0

ken

EF007973 geen

Voldoet aan BS 4662 geen

Geschikt voor wand-/plaatdikte 40.00 - 40.00 mm
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