
Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikel nummer

434003000

artikelnaam

Laadstation KC, C-serie, Type 2, 3-fase, 400V 32A IP54 22KW

 

Kopp Laadstation KC, C-serie (Laadstat.KC-P30-C), Standaard stekkerdoos:
Type 2, 3-fase tot 22kW vermogen, UDP interface, integreerbaar in de Kopp
HomeServer/ in het Kopp Energy Management:activering/gebruikersautori-
saties voor laden via app/softwareoplossing mogelijk, OCPP communicatie:
Slave, DC- aardstroomdetectie, updatebaar, KfW geschikt
 

Technische gegevens
Hoogte

Diepte

Met display

Slagvastheid

Aantal CEE-contactdozen

Met communicatie-interface

Max. vermogen per laadpunt

Aantal laadconnectoren Type 2

Aantal laadconnectoren Type 2 CCS

Aantal laadcontactdozen Type 2

Aantal laadconnectoren GB AC

Aantal laadconnectoren GB DC

Aantal laadcontactdozen GB

Aantal laadcontactdozen Type 3

Aantal laadconnectoren CHAdeMO

Aantal huishoudelijke contactdozen

Met laadmanagement

Met energiemeter

Met beveiligingsschakelaar

Lengte van de laadkabel

Compatible met Apple HomeKit

Compatible met Google Assistant

Compatible met Amazon Alexa

Montagewijze

Breedte

Nom. aansluitvermogen

Aantal laadunits

Aantal aardlekautomaten type A

Aantal aardlekautomaten type B

Functie toegangscontrole

Met IFTTT ondersteuning

Beschermingsgraad (IP)

Materiaal behuizing
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Wandmontage

240,0 mm

22
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IP54

Kunststof

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
mänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 28.02.2024

Heinrich Kopp GmbH  |  Alzenauer Strasse 68  |  63796 Kahl/Main  |   Tel.: +49 6188 40-0  |  E-Mail: vertrieb@kopp.eu  |  www.kopp.eu



Clever sein.
Kopp einschalten.

Technische gegevens
Uitvoering aansluiting installatiezijde

Aantal laadconnectoren Type 1

Aantal laadconnectoren Type 1 CCS

Separate aansluitkast

434003000
3-fase
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