
Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikel nummer

55565250

artikelnaam

Aarddraad, verzinkt

 

Aarddraad, vertind
 

Technische gegevens
Nom. geleiderdoorsnede

Geschikt voor verwerking in aarde/onder-
grond

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2

Kabelbreedte circa

Kabelhoogte circa

Rookarm volgens IEC 61034-2

Max. toelaatbare geleidertemperatuur

Rookarm volgens EN 61034-2

Nom. geleiderdoorsnede (AWG)

Min. toegestane buigradius stationaire to-
epassing/vast verlegd

Adercodering volgens HD 308 S2

Geschikt als installatiekabel

Gecertificeerd voor scheepsapplicaties

Geschikt als middenspanningskabel

Geschikt als hoogspanningskabel

Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingska-
bel

Halogeenvrij volgens EN 60754-3

Halogeenvrij volgens EN 60754-2

Halogeenvrij volgens EN 60754-1

Brandvertraging volgens EN 60332-3-25 (Cat
D)

Brandvertraging volgens EN 60332-3-24 (Cat
C)

Brandvertraging volgens EN 60332-3-23 (Cat B)

Brandvertraging volgens EN 60332-3-22 (Cat
A)

Brandvertraging volgens EN 60332-3-21 (Cat A
F/R)

Brandvertraging volgens EN 60332-1-2

Functiebehoud volgens IEC 60331-21

Functiebehoud volgens BS 8434-2

Functiebehoud volgens EN 50200 annex E

Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ

Loodmantel

Litze

Nom. spanning U

55565250
6,00 mm²

geen

geen

6,0 mm

6,0 mm

geen

70 °C

geen

11841,000 kcmil

36 mm

geen

ja

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

nee

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

300 V

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
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Clever sein.
Kopp einschalten.

Technische gegevens
Nom. geleiderdiameter

Aantal hulpaders

Nom. spanning U0

Scherm

Aantal aders

Buitendiameter circa

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2

Oliebestendig volgens IEC 60811-404

Koudebestendig volgens EN 60811-
504+505+506

Met aardgeleider

Kabel dwarswaterdicht

Geleiderweerstand bij 20°C

Brandvertraging

Functiebehoud

Mantelkleur

Geleidervorm

Geleidermateriaal

Mantelmateriaal

Samenstelling geleider

Bewapening/armering

Aderkleur

Oppervlakte geleider

AWG-maat

Kabelgeometrie

Identificatie-/codeerkleur ader

Isolatiebehoud

Beschermlaag

Adercodering

Nom. equivalente koperdoorsnede bewape-
ning

Functiebehoud volgens EN 50200

Functiebehoud volgens BS 8491

Functiebehoud volgens IEC 60331-3

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A
F/R)

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat
A)

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat
B)

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat
C)

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat
D)

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3

55565250
6 mm

0

300 V

geen

1

6,0 mm

geen

geen

geen

ja

geen

0 Ohm/km

geen

zonder

niet toepasbaar

rond

Koper

zonder

Kl.1 = massieve draad

zonder

grijs

vertind

10

rond

grijs

zonder

zonder

zonder

0,0 mm²

Nee

geen

Nee

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
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Clever sein.
Kopp einschalten.

Technische gegevens
Nom. geleiderdoorsnede hulpaders

Nom. doorsnede hulpaders (AWG)

Max. treksterkte tijdens aanleggen

Functiebehoud volgens IEC 60331-1

Functiebehoud volgens IEC 60331-2

Functiebehoud volgens IEC 60331-3

Functiebehoud volgens EN 50200

Functiebehoud volgens EN 50200 annex E

Met knaagdierbescherming

55565250
0 mm²

0

1,20 kN

Geen

Geen

Geen

Geen

geen

Nee
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