Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikel nummer artikelnaam

845920084 Milano - dimmer RLC LED 3-100W 1-polig/wissel staal

Milano - dimmer RLC universeel 1-polig/wissel, LED 3-100W, overige lampen
5-250W, staal

Technische gegevens 845920084 ;——J

Aansluitwijze Schroefklem
Frequentie 50|50 Hz
Materiaal Kunststof
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Slagvastheid IKOO

Nom. spanning 230,00|230,00 V
Transparant nee

Dimbaar faseafsnijding ja

Dimbaar faseaansnijding ja

Min. diepte van de inbouwdoos 32,0 mm

Nom. belasting vermogensweerstand 5250 W

Nom. belasting inductiestroom 5250 VA

Nom. belasting capaciteitsvermogen 5/250 VA
Compatible met Apple HomeKit nee

Compatible met Google Assistant nee

Compatible met Amazon Alexa nee

Max. schakelvermogen LED 100 W
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Bedieningswijze Draai-/drukknop
Kleur Roestvrij staal
Halogeenvrij ja
Oppervlaktebescherming gelakt
Lichtwaardegeheugen ja

Ingang voor nevenunit ja

RAL-nummer (vergelijkbaar) 9006
Seriedimmer nee

Geschikt voor toepassing met bewegingsmel- nee

der

Geschikt voor toepassing met RF-drukker nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheids- nee
melder

Geschikt voor toepassing met drukker ja

Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/ nee
timer

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
ménderungen, veranderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten. Stand: 28.03.2024

Heinrich Kopp GmbH | Alzenauer Strasse 68 | 63796 Kahl/Main | Tel.: +49 6188 40-0 | E-Mail: vertrieb@kopp.eu | www.kopp.eu



Clever sein.
Kopp einschalten.

Technische gegevens 845920084
Schakelmateriaalbreedte 55,0 mm

Schakelmateriaalhoogte 55,0 mm

Schakelmateriaaldiepte 33,0mm

Met IFTTT ondersteuning nee

App besturing via Bluetooth nee

Kwaliteitsklasse Thermoplast

Type belasting universele en LED-retrofit

Uitvoering oppervlakte glanzend

Geschikt voor beschermingsgraad (IP) I1P20
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