
Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikel nummer

853512011

artikelnaam

HKi8 - Glas-sensor 2V jalouzieschak/wandcontactdoos 1V RA SH vert.
wit

 

HK i8 glas-sensor, 2-voudig, voor 1x jalouzieschakelaar,1x stopcontact geaard
met shutters,wit horz
 

Technische gegevens
Materiaal

Bevestigingswijze

Met verlichting

Transparant

Met glaszekering

Aantal actieve contacten (rond)

Min. diepte van de inbouwdoos

Compatible met Apple HomeKit

Compatible met Google Assistant

Compatible met Amazon Alexa

Nom. spanning

Bedieningswijze

Kleur

Halogeenvrij

Oppervlaktebescherming

Nom. (meet)stroom

Aantal contactdozen

Overspanningsbeveiliging

Foutstroombeveiliging

Nom. stroom wandcontactdoos

RAL-nummer (vergelijkbaar)

Schakelmateriaalbreedte

Kwaliteitsklasse

Uitvoering oppervlakte

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)

853512011
Glas

Klembevestiging

ja

nee

nee

2

32,0 mm

nee

nee

nee

250

Wip/drukker

wit

ja

Geen (onbehandeld)

16,00 A

1

nee

nee

16,00 A

9010

86,0 mm

overig

glanzend

IP20
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